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Área de Estudo:
Estados: Mato Grosso do Sul e São
Paulo

Abriga 116 municípios tendo
maior concentração

Municipal no Estado de São Paulo

Área total da Sub-Bacia:
120746 km2



Importância do Trabalho:

A sub-bacia 63 abriga parte do Complexo Hidrelétrico de Urubupungá, a Hidrelétrica
de Porto Primavera e a Hidrovia Tietê-Paraná conhecida como hidrovia do Mercosul,
uma das mais importantes hidrovias da América do Sul.

Objetivos do Trabalho:

Analisar a linearidade morfométrica como, a Relação de Bifurcação, o Índice de
Sinuosidade, a Relação entre o Comprimento Médio dos Canais de cada ordem, o
Comprimento do Canal Principal, o Equivalente Vetorial do Canal Principal e o
Gradiente dos Canais da sub-bacia 63.
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Altimetria:

Nota-se que a amplitude 
altimétrica total da sub-
bacia 63 varia de 215 m a 
926 m, resultando num 
gradiente altimétrico de 
711 m.
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A área da sub-bacia
detém um grande
potencial hídrico.

Fazendo jus a essa
afirmação a sub-bacia 63
abriga parte da hidrovia
Tietê-Paraná, e parte do
complexo Hidrelétrico
Urubupunga, além da
Usina Hidrelétrica Porto
Primavera (Hidrelétrica
Engenheiro Sérgio
Motta).
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Ocupação do solo:
Pecuária

Agricultura

Reflorestamento
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Estudo da linearidade:

Relação de Bifurcação

Índice de Sinuosidade

Relação Entre  o Comprimento Médio dos Canais de Cada Ordem

Comprimento do Canal Principal

Gradiente dos Canais
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Relação de Bifurcação: definida por Horton (1945) como sendo a relação entre o 
número total de segmentos de certa ordem e o número total dos de ordem 
imediatamente superior.
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Ordem N° de Canais

Relação de 

Bifurcação (Rb)

1ª 1122 *

2ª 237 4,734

3ª 58 4,086

4ª 9 6,444

5ª 4 2,250

6ª 1 4,000



XL Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola - CONBEA 2011
Cuiabá - MT, Brasil, 24 a 28 de julho 2011

Índice de Sinuosidade: O Índice de Sinuosidade é a relação entre a distância da 
desembocadura do rio e a nascente mais distante (Equivalente Vetorial), medida 
em linha reta (Ev), e o comprimento do canal principal (L).

O índice de Sinuosidade 

obtido foi de 43,516

Classe Descrição Limites (%)

I Muito reto < 20

II Reto 20 a 29

III Divagante 30 a 39,9

IV Sinuoso 40 a 49,95

V Muito sinuoso > 50



Relação Entre  o Comprimento Médio dos Canais de Cada Ordem:  divide-se a 
soma dos comprimentos dos canais de cada ordem Lu pelo número de segmentos 
encontrados nas respectivas ordens Nu.
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Ordem N° de Canais

Comprimento Total 

(km)

Relação de 

Comprimento

1ª 1122 13539,622 12,06739929

2ª 237 3202,822 13,51401688

3ª 58 1758,789 30,32394828

4ª 9 857,448 95,272

5ª 4 246,718 61,6795

6ª 1 674,646 674,646



Comprimento do Canal
Principal: é a distancia que
se estende ao longo do
curso d’água desde a
nascente principal até a
desembocadura (Foz).

O Comprimento do Canal
Principal obtido foi de
674,646 km.
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Gradiente dos Canais: a ser a relação entre a diferença máxima de altitude entre o 
ponto de origem e o término com o comprimento do respectivo segmento fluvial. 
A sua finalidade é indicar a declividade dos cursos de água, podendo ser medido 
para o rio principal e para todos os segmentos de qualquer ordem. 

O valor para o Gradientes dos Canais Obtido foi de  439

XL Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola - CONBEA 2011
Cuiabá - MT, Brasil, 24 a 28 de julho 2011



Conclusões

O uso de técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto mostraram 
extremamente confiáveis para os estudos de bacias hidrográficas. Na análise dos 
resultados obtidos, constata-se pela Relação de Bifurcação que o grau de dissecação 
da bacia é relativamente alto tendo em vista que varia de 2,250 a 6,444.

O presente trabalho teve o objetivo de melhorar o conhecimento fisiográfico da sub-
bacia 63, localizada na região hidrográfica do rio Paraná, contudo, pela literatura 
consultado, concluí-se que há necessidade de aprofundamento de estudos 
morfométricos devido a grande importância em relação ao potencial hidro-energético
e a Hidrovia Tietê-Paraná.

XL Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola - CONBEA 2011
Cuiabá - MT, Brasil, 24 a 28 de julho 2011



OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

XL Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola - CONBEA 2011
Cuiabá - MT, Brasil, 24 a 28 de julho 2011

www.cprm.gov.br


